
 

 

“D” TERV KIVITELEZÉS FOTÓI – MEGVALÓSULT ÁLLAPOT 

 
Badacsonytomaj I/8 regionális átemelő telep felújítása: 

ROCLA 2,60m - H=6,50m – DN200 - Szennyvízátemelő telep jelenlegi állapota 
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Felújítás alapadatai:  

Alapadatok: 2,60m átmérő. 6,50m mélység, becsatlakozó csatatorna DN300 - Szivattyúk: 2db Flygt CP 3300 HT DN150/200  

 Az akna mosatása, tisztítása a bontási munkák megkezdése előtt és szivattyúk elektromos oldali kikötése és kiszerelése  

 Kivitelezés ideje alatt telepített aggregátor időszakos biztosítása – DRV Zrt. 

 Kivitelezés ideje alatt mélyszívó gépkocsi időszakos biztosítása – DRV Zrt 

 A munkavégzés feltételeinek kiépítése: A fogadó aknában az elfolyó cső dugózása, új DN300 KO átkötés kiépítése ideiglenesen megépített MOBA E20 
átemelőre, meglévő CP3300 HT szivattyú áttelepítése MOBA E20 átemelőbe, KPE nyomócsővezeték kiépítése mérőaknáig, közösített ágon provizor 
csatlakozási pontra csatlakozva. Ideiglenes működtető szekrény kiépítése MOBA E20 átemelőhöz 1 szivattyús provizor üzemre. 

 RWT KFT provizor- és ideiglenes üzem kiépítése és üzemeltetése kivitelezés alatt 0-24 órában felügyelve 

 Átemelő aknán belüli gépészet bontása teljes bontása 

 Szerelvényaknában lévő acél nyomóvezeték és szerelvények bontása 

 Átemelő meglévő födém bontása, új MOBA E25-41a vb.födém beépítése KO bűzzáró ajtókkal, 1db 600*700 és 2db 900*1150mm, új KO kábeltartó, és 
szintérzékelő tartók beépítése, EPH kiépítése KO laposvasból 

 Átemelőbe 1” kapaszkodó és L=6,50m KO acéllétra beépítése METMARK csúszásmentes lépcsőfokokkal 

 Átemelő belső korrózióálló bevonatolása MC RIM Protect és ombran CPS 3mm-es műgyantás bevonattal ph0-12 

 2db Flygt talpas könyök, öv. DN150/200 + 3” KO Vezetőcső tartó és a kábeltartók cseréje 

 2db DN200/219,3 KO nyomócső beépítése függőleges ág + 2db DN200 90° csőiv KO35Ti (1.4571 v. 4404) anyagból 

 4x6,50fm Vezetőcső 3”/88,9 KO35Ti (1.4571 v. 4404) anyagból 

 Új DN300 zsiliptolózár gyártása és beépítése gravitációs becsatlakozó vezetékre, meglévő elbontása 

 Átemelő és szerelvényakna közötti acél nyomóvezeték bontása, cseréje Új D225 KPE Nyomócsőre 

 ÚJ 2db DN150 Tolózár kézi kerékkel NBR - 2db DN150 golyós visszacsapó NBR – 2db DN150 gumi kompenzátor beépítése 

 Szerelvényaknában Új DN150/168,3 KO35Ti közösítő Y-idom gyártása és beépítése 

 Szerelvényakna vb. födémében lévő ajtók cseréje kerettel, 1200*1600mm KO hajtott kivitelben + 1” kapaszkodó beépítése + L=2,40m KO létra gyártása és 
beépítése 

 Szerelvény- és mérőakna között a földben lévő acél nyomóvezeték bontása, cseréje Új D225 KPE Nyomócsőre 

 Mérőakna belső gépészetének bontása, Új DN200/150 egyedi T-idom KO35Ti nyomócső beépítése, 1db DN150 gumiékzárású rövid beépítésű tolózár kézi 
kerékkel, 1db DN200 késtolózár kézi kerékkel, 1db DN150 és 1db DN200 NBR gumi kompenzátor beépítése 

 Mérőakna vb. födémében lévő ajtók cseréje kerettel, 1000*1000mm KO kivitelben + 1” kapaszkodó beépítése + L=2,40m KO létra gyártása és beépítése 

 Mérőakna és gravitációs akna között a földben lévő ürítő acélcső bontása, Új D160 KPE Nyomócső beépítése 

 M20 A2/A4 csavarok, anyák és lapos alátétek, IT tömítések, segédanyagok. 
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