
 

 

 

„D” TERV – Kivitelezés fotói 
OGYÉI MOBA E16 Új szennyvízátemelő kivitelezése 
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Q=8,0l/sec – H=5,0m MOBA E16 Szennyvízátemelő komplett kivitelezése 

✓ 1db MOBA E16 1,60m, H=4,50m Lv=15cm, Átemelő akna építészeti kivitelezése I-IV. oszt. talajban vágóéles kivitelben, 
kútsüllyesztéses technológiával, víz alatti kotrással, víz alatti betonozással, előregyártott vb. aknafenék elem beépítésével, az átemelő 
vb. födémébe 1db 600*1000mm szerelőnyílással KO33 ajtókkal, 1db D315 KGFP befalazó idom beépítésével 
 

✓ Átemel akna belső gépészeti gyártását - szerelését KO36 csövekkel (DN80/88,9) szerelvényekkel (tolózár, golyós visszacsapó). Az 
átemelőben a nyomócső és a vezetőcsövek anyaga 1.4541 vagy 1.4404 acélcső. A szivattyúk talpidomainak és vezetőcső tartóinak 
beépítését. Szerelési határ az átemelő aknából kiállva D90 KPE közösített nyomócsővel 

 

✓ Szivattyú: 2db TSURUMI 80U21.5-53 P2=1,5kW – In=3,5A DN80 szivattyú és beépítési tartozékai 

 

✓ Vezérlés: TSUTUMI szivattyúkhoz tartozó 1db P2K Direkt indítású erősáramú vezérlőszekrény kültéri kivitelben IP66, Direkt indítással 
vezérlés kültéri kivitelben, KO tartószerkezettel és KO burkolólemezzel, 3+1db úszókapcsolós szintvezérlés, fedővédelemmel, átemelő 
palástján DN100 furattal, PVC védőcsövezéssel szekrényhez, motorkábelek és szintvezérlő kábelek bekötésével, földelő szonda 
beépítésével, GSM/SMS küldésére alkalmas egységgel, szünetmentes táppal, helyszíni beüzemeléssel, összefogott hibajel kivezetés 
feszmentes kontaktussal épületfelügyelet számára 

 

Készült: 2022. január 31. 


